




Η Δ. Παπανδρέου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1973 με εξειδίκευση στην παραγωγή – μεταποίηση 
υφασμάτων και συστημάτων εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης υψηλών προδιαγραφών.  
Με το πέρασμα των χρόνων, η εταιρία εξελίχθηκε και αναδείχθηκε πρωτοπόρος σε 
όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, χάρη στο πείσμα και το επιχειρηματικό πνεύμα του  
Δημήτριου Παπανδρέου, ο οποίος επένδυε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες.

Η συνεχής αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων και η προσήλωση στην ποιότητα  
είναι στοιχεία αδιαπραγμάτευτα που χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα την οικογένεια  
Παπανδρέου και αποτελούν πυλώνες της επιχείρησης. Οι αξίες που διέπουν την εταιρία, 
είναι αυτές που την κατατάσσουν στην κορυφή της προτίμησης χιλιάδων επαγγελματιών 
και νοικοκυριών εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια.

Το όνομα Δ. Παπανδρέου είναι συνώνυμο της υψηλής ποιότητας, της καινοτομίας και 
της εμπιστοσύνης απέναντι στον εργαζόμενο και τον καταναλωτή.
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BCN      1886

BCN      1886

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΟΝΟΜΑ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ!

Σήμερα, η 3η γενιά της οικογένειας συνεχίζει με την ίδια προσήλωση και όραμα να προσφέρει 
προϊόντα και συστήματα σκίασης με την επωνυμία SOLTEX στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η SOLTEX τιμά την κληρονομιά της ανανεώνοντας συνεχώς την προϊοντική της γκάμα και  
ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με το πελατολόγιο της. Η SOLTEX στα πλαίσια της συνεχούς 
εταιρικής της ανάπτυξης, δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς συστημάτων σκίασης και  
κατασκευών όπως, τεχνικά υφάσματα, πέργκολες, ομπρέλες, υφάσματα εσωτερικής διακόσμησης 
και roller blinds. Τα προϊόντα της SOLTEX διαθέτουν τεχνολογικές πρωτοτυπίες που συμβαδίζουν  
με τη σύγχρονη εποχή, προσφέρουν μέγιστη αντοχή, ενώ παράλληλα είναι φιλικά προς το  
περιβάλλον. 

Η SOLTEX είναι υπερήφανη καθώς κατασκευάζει υδροφοβικά, 100% αδιάβροχα αυτοπλενόμενα  
υφάσματα βασισμένα στη νανοτεχνολογία, με ειδική αντιρρυπαντική επίστρωση και  
προστασία από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες UVA και UVB. Η απαράμιλλη αισθητική, τα υψηλά 
standards ποιότητας και τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία, καθιστούν τη 
SOLTEX πρότυπο και καινοτόμο εταιρία.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Αυτοπλενόμενα
Ειδική επίστρωση, βασισμένη στην νανοτεχνο-
λογία που αποτρέπει την προσκόλληση ρύπων. 
Οι ρύποι αφαιρούνται εύκολα με το νερό ή τη 
βροχή.

100% Αδιαβροχοποιημένα
Όλα τα τεντόπανα υφίστανται εργαστηριακούς 
ελέγχους ποιότητας και εξασφάλισης στεγανό-
τητας μέχρι και το τελευταιο στάδιο διάθεσης 
στον καταναλωτή, σύμφωνα με τα αυστηρότερα 
κριτήρια αξιολόγησης.

Sunproof
Ιδανική και ασφαλής προστασία από την ηλιακή 
ακτινοβολία ακόμα και σε θέση κάθετης έκθεσης. 
Με ειδική επεξεργασία που προστατεύει από τις 
επιβλαβείς ηλιακές ακτινοβολίες UVA και UVB. 

Δροσερά
95% Μείωση της θερμότητας μεταξύ του εμβαδού 
σκίασης του τεντόπανου και του αντίστοιχου πα-
ρακείμενου ελλιπώς ή καθόλου προστατευμένου 
από τις καιρικές συνθήκες περιβάλλοντος. Ελαχι-
στοποίηση θαμπάδας.

5 έτη Εγγύηση Αυθαρσίας
Οι ειδικές τεχνικές επεξεργασίας των νημάτων 
προστατεύουν τα τεντόπανα από μύκητες και τη 
δημιουργία στιγμάτων υγρασίας αυξάνοντας τη 
διάρκεια ζωής τους.

100% Πολυεστερικά
Τα τεντόπανα παράγονται από 100% πολυεστε-
ρικό νήμα ειδικής επεξεργασίας με ακρυλικές 
ρητίνες αυξάνοντας τόσο την αντοχή όσο και το 
αισθητικό αποτέλεσμα.

Οικολογικά
Με φιλικές προς το περιβάλλον πρώτες ύλες 
και ευαισθητοποιημένους προμηθευτές, 
χρησιμοποιούμε μη τοξικά υφάσματα απαλ-
λαγμένα από επιβλαβείς ουσίες και πλήρως 
ανακυκλώσιμα.

Windproof
Το νήμα που χρησιμοποιούμε, έχει επεξερ-
γαστεί και ενισχυθεί με τρόπο που το κάνει 
ανθεκτικό στους δυνατούς ανέμους. Η πυκνή 
ύφανση προσφέρει αντιανεμική προστασία και 
ελαστικότητα.

Υψηλή Αντοχή σε Χιόνι και Πάγο
Νήματα ανθεκτικά σε ακραίες μεταβολές θερ-
μικής συστολής - διαστολής. Ακόμα και σε 
ακραία περίπτωση τρυπήματος με αιχμηρό 
αντικείμενο το σκίσιμο δεν ‘’μεγαλώνει”.

Αντοχή Χρωμάτων
Ειδική επεξεργασία των διαλυμάτων βαφής 
με υψηλή διάρκεια αντοχής των χρωμάτων.  
Ελάχιστος αποχρωματισμός, βέλτιστη δια- 
τήρηση αρχικής “εργοστασιακής” όψης και  
αναλλοίωτης αισθητικής.

High Pressure Finishing 
To ύφασμα υπόκειται σε ειδική επεξεργασία 
υψηλής πίεσης άνω των 30 τόνων, έτσι ώστε 
οι πολυεστερικές ίνες με τις επιστρώσεις ή τις 
εκτυπώσεις να ομογενοποιηθούν.

Αντιβακτηριδιακά 
Τα τεντόπανα διαθέτουν ειδική επεξεργασία 
εναντίον της συλλογής βακτηρίων, μούχλας και 
σαπίσματος.

* Σε άσχημες καιρικές συνθήκες τα τεντόπανα πρέπει να μαζεύονται στεγνά.

Tα τεντόπανα της  SOLTEX διαθέτουν τα παρακάτω τεχνολογικά χαρακτηριστικά:
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H λειτουργικότητα συναντά την αισθητική!
Καλωσορίσατε στην πιο πλούσια συλλογή εμπριμέ σχεδίων της SOLTEX!
H γνωστή πoιότητα SOLTEX συνδυάζεται με το ιταλικό design δημιουργώντας έτσι τον τέλειο συνδυασμό προστασίας και στυλ! 
Η thermoprint τεχνολογία αποδίδει σχέδια υψηλής ευκρίνειας χωρίς παραμορφώσεις που αντέχουν στον καιρό και στο χρόνο. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε ευφάνταστα σχέδια εμπνευσμένα από τις σύγχρονες επιταγές της μόδας που θα εντυπωσιάσουν και 
ταυτόχρονα θα σας προσφέρουν προστασία από τον ήλιο τη βροχή και τη σκόνη!

C03 ΑΥΡΑC02 ΙΡΙΣC01 ΕΛΛΗ

C05 ΣΕΡΙΦΟΣ

C04 MYKONOΣ

C11 ΛΙΛΙΟΥΜ

C06 ΜΗΛΟΣ

C12 ΟΥΡΑΝΟΣ

C14 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

C07 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

C13 ΤΗΛΟΣ C15 ΜΑΔΡΙΤΗ C16 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

C08 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

C09 ΠΑΛΕΡΜΟ C10 ΣΕΒΙΛΛΗ
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C01 ΕΛΛΗ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN
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C02 ΙΡΙΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C03 ΑΥΡΑ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C04 ΜΥΚΟΝΟΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΩΧΡΑ
OCHRE

12





C05 ΣΕΡΙΦΟΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C06 ΜΗΛΟΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C07 ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C08 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΩΧΡΑ
OCHRE
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C09 ΠΑΛΕΡΜΟ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C10 ΣΕΒΙΛΛΗ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΚΡΕΜ
CREAM

ΩΧΡΑ
OCHRE
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C11 ΛΙΛΙΟΥΜ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C12 ΟΥΡΑΝΟΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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C13 ΤΗΛΟΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΩΧΡΑ
OCHRE
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C14 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΩΧΡΑ
OCHRE
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C15 ΜΑΔΡΙΤΗ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN
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C16 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

κλασικά εμπριμέ σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU

ΩΧΡΑ
OCHRE

ΠΡΑΣΙΝΟ
GREEN

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
ORANGE

ΜΠΛΕ
BLUE
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A03 ΜΙΛΑΝΟA02 ΒΕΝΕΤΙΑA01 ΚΑΠΡΙ

A05 ΡΩΜΗ A06 ΝΑΠΟΛΗA04 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Υφαίνουμε την τέχνη!

Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού της SOLTEX λατρεύουν την τέχνη και αναζητούν διαρκώς αυτά 
τα ερεθίσματα που θα τους κάνουν να εμπνευστούν τα σχέδια που με τη σειρά τους θα σας 
εμπνεύσουν! 
Η σειρά SOLTEX ART είναι επηρεασμένη από την αγαπημένη Ιταλική σχολή του πολύπλευρου 
στυλ και τις ιστορικές πόλεις που σας ταξιδεύουν και αποτελούν τον καμβά γύρω από τον 
οποίο θα διαμορφώσετε ή θα συμπληρώσετε τον χώρο σας. 
Ξεφυλλίστε τις σελίδες της SOLTEX art και επιλέξτε αυτό που σας φέρνει πιο κοντά στην τέχνη...
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A01 ΚΑΠΡΙ

Art σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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A02 ΒΕΝΕΤΙΑ

Art σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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A03 ΜΙΛΑΝΟ

Art σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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A04 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Art σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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A05 ΡΩΜΗ

Art σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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A06 ΝΑΠΟΛΗ

Art σχέδια

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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D03

D07

D11

D02

D06

D10

D01

D05

D09

D04

D08

D12

Η σύγχρονη, συμφέρουσα και έξυπνη επιλογή!

Η SOLTEX παραμένοντας πιστή στη δέσμευση της να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη σκίασης, διακοσμητικής εφαρμογής 
και χρηστικότητας προσαρμοσμένη στη σύγχρονη αγορά, δημιούργησε την σειρά DIGITAL. 
Επιλέξτε ανάμεσα σε νέα σχέδια υψηλής ανάλυσης με 100% ακριβείας ψηφιακή εκτύπωση υψηλών προδιαγραφών και στοχευμένα patterns/μοτίβα, που 
ταιριάζουν στη δική σας φιλοσοφία. Εύκολα, γρήγορα και απλά! Με υπερσύγχρονες μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης και 12 σχέδια υψηλής ευκρίνειας και 
απόδοσης των μοτίβων, σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Γιατί η πρώτη εντύπωση μετράει!

*Για ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σχεδίων ζητήστε μας τον πλήρη κατάλογο SOLTEX digital.
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D01
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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Digital σχέδια
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D02
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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Digital σχέδια

47



D03
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
ECRU
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Digital σχέδια
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D04
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
ECRU

150

25

0

100

125

150

175

200

175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450

Digital σχέδια
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D05
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Digital σχέδια
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D06
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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Digital σχέδια
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D07
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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Digital σχέδια
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D08
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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Digital σχέδια
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D09
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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D10
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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D11
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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Digital σχέδια
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D12
Εφαρμογή αριστερά & δεξιά

ΕΚΡΟΥ
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Digital σχέδια
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ΕΚΡΟΥ - ΕΚΡΟΥ

ΚΡΕΜ - ΚΡΕΜ

ΕΚΡΟΥ - ΩΧΡA

ΕΚΡΟΥ - ΛΕΥΚΟ
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ΕΚΡΟΥ - ΜΠΟΡΝΤΩ

ΕΚΡΟΥ - ΚΥΠAΡΙΣΣΙ

ΕΚΡΟΥ - ΠΟΡΤΟΚAΛΙ

ΕΚΡΟΥ - ΜΠΛΕ

ΤΕΡA -  ΤΕΡA
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ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΝΤΑ 2 όψεων

Κρατήστε μακριά τη ζέστη,
κοντά τον ήλιο, με ατμόσφαιρα!

Εάν τοποθετήσετε τη πέρλα από την
εξωτερική πλευρά, τότε απολαμβάνετε
ένα ιδιαίτερα δροσερό περιβάλλον αφού  
η περλέ επίστρωση αντανακλά
τις ακτίνες του ήλιου.
Ενώ εάν τοποθετήσετε τη πέρλα από την 
εσωτερική πλευρά, δημιουργείτε μία 
ατμόσφαιρα στο χώρο σας.

PE
RL

E
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117 | Εκρού

199 | Μπλε

161 | Γκρι

775 | Εκρού - Καφέ

SOLTEX NAVY ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο Soltex Navy

Σύνθεση
100% Ακρυλικό ύφασμα κατασκευασμένο 

με νήμα βαμμένο στη μάζα

Πλάτος 152 cm

Βάρος 600 gr/ m2

Φινίρισμα Aνάγλυφη PVC επίστρωση από την μια πλευρά

Water Column 100% waterproof

Aπώθηση του λαδιού >3

Aπώθηση του νερού >3

Αντοχή σε εφελκυσμό - Warp 180 daN / 5 cm  +5 %

Αντοχή σε εφελκυσμό - Weft 80 daN / 5 cm +5 %

Αντοχή σε σχίσιμο - Warp 4 daN + 10%

Αντοχή σε σχίσιμο - Weft 2 daN + 10 %

Standard μήκος ρολού 60 m / 65,64 yds

* Το παρόν ύφασμα εξυπηρετεί μόνο 
δειγματισμό. Ενδέχεται να μην υπαρχει.
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H εταιρεία RECASENS ιδρύθηκε το 1886 στη Βαρκελώνη.

Η RECASENS παράγει υφάσματα υψηλής απόδοσης 
συμπεριλαμβανομένων και των υφασμάτων RECACRIL 
αναγνωρισμένης φήμης τα οποία προσφέρονται  σε ευρύ 
φάσμα χρωμάτων ιδανικά για να καλύψουν τις ανάγκες σας.

Η ποιότητα των υφασμάτων, το φινίρισμά τους και ο τρόπος 
παραγωγής τους, κάνουν την εταιρεία RECASENS την μονα-
δική Ισπανική εταιρεία με τόσο μεγάλη γκάμα προϊόντων. 

Η RECASENS έχει την δική της μονάδα νηματουργίας με τα 
πιο προηγμένα μηχανήματα στα οποία παράγονται τα νήματα 
από ακρυλικές ίνες.

Η παραγωγή και η χρήση του δικού της νήματος, επιτρέπει 
στην RECASENS να εγγυάται για την μέγιστη ποιότητα των 
υφασμάτων της.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας στη βιομηχανία και η εξαιρετική 
τεχνολογική καινοτομία είναι στοιχεία της ταυτότητας και της 
εγγύησης της RECASENS.

Σειρά RECACRIL
Χάρη στη δομή του υφάσματος και στο ειδικό του φινίρισμα, 
τα RECACRIL είναι εύκολα στη χρήση τους. Το υφάσματα δι-
ατηρούνται λεία και δεν ζαρώνουν, τόσο όταν ξετυλίγονται για 
να κοπούν όσο και όταν διπλώνονται για να ραφτούν.
Το συμπαγές νήμα και η δομή του υφάσματος της RECACRIL 
προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα 
ακρυλικά υφάσματα.

Διαδικασία "infinity"
Οι τέντες RECACRIL δημιουργούνται με μία διαδικασία 
υψηλής τεχνολογίας για να εξασφαλίσουν ποιότητα διαρκείας. 
Σε αυτή τη διαδικασία, νανοσωματίδια επικαλύπτουν απο-
λύτως την επιφάνεια του υφάσματος σχηματίζοντας μία 
επένδυση μόνιμη, έτσι η επιφάνεια και το εσωτερικό του 
υφάσματος μένουν προστατευμένα από την συσσώρευση της 
ρύπανσης και τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα από μία ποικιλία 
ατμοσφαιρικών παραγόντων.

Η διαδικασία "infinity" προσδίδει στην τέντα διαρκή προστασία 
από τους μύκητες και εξαιρετική απώθηση του νερού και του 
λαδιού. Επιπλέον την προστατεύει από τον ήλιο και το νερό.

Περιβάλλον
Τα υφάσματα RECACRIL ειναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
Η διαδικασία βαφής των ακρυλικών ινών πραγματοποιείται 
προσθέτοντας το χρώμα από την αρχή της διαδικασίας 
παραγωγής, από όταν η ακρυλική ίνα είναι ακόμα υγρή. Η 
διαδικασία μαζικής βαφής ινών καταναλώνει πολύ λιγότερη 
ενέργεια από τις παραδοσιακές βαφές νημάτων και απαιτεί 
πολύ λιγότερη χρήση νερού. 
Mε αυτή τη διαδικασία, τα υφάσματα RECACRIL, σε πολλές 
περιπτώσεις είναι και δέκα φορές πιο ανθεκτικά από τα 
παραδοσιακά υφάσματα και η επίδραση στο περιβάλλον είναι 
πολύ χαμηλή.

Καινοτομία
Το δικό της τμήμα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας 
παρακολουθεί συνεχώς τις μεθόδους παραγωγής των 
προϊόντων, υπό αυστηρούς ελέγχους ποιότητας, έτσι ώστε οι 
τέντες RECASENS να βγαίνουν από το εργοστάσιο στο μέγιστο 
αριθμό ποιότητας.
Η προσωπική διαχείριση από την διαδικασία παραγωγής του 
νήματος μέχρι και την ολοκλήρωση του υφάσματος, κάνει τον 
έλεγχο να είναι ακριβής σε όλη την διαδικασία και βοηθάει 
στην βελτίωση της ποιότητας.
Η χρήση πρώτων υλών είναι άριστης ποιότητας και είναι 
ανθεκτικές σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στο φως.
Οι εξαιρετικές ιδιότητες των τεντών RECACRIL τις καθιστά 
ικανές να καλύψουν κάθε εξωτερική εφαρμογή όπως τέντες, 
καλύμματα σκαφών, ομπρέλες κ.α. Τα ακρυλικά υφάσματα 
έχουν εξαιρετική αντοχή στο φως και αδιαβροχοποίηση 
καθώς είναι γνωστά για την μεγάλη αντοχή στην τριβή και 
τον εφελκυσμό. Είναι επίσης ανθεκτικά στη βροχή, τον 
αέρα και την σήψη και έχουν εντομοαπωθητικές ιδιότητες.

Η εταιρεία RECASENS εγγυάται ότι τα υφάσματά της 
διατηρούν την αδιαβροχοποίησή τους και τα χρώματά τους 
ζωντανά για πολλά χρόνια γι' αυτό και παρέχει 5 χρόνια 
εγγύηση ποιότητας.
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099 | ΛΕΥΚΟ | 120 cm

149 | ΩΧΡΑ ΑΝΟΙΧΤΟ | 120

177 | ΜΠΟΡΝΤΩ | 120 cm

123 | ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΧΤΟ | 120 cm

103 | ΜΑΥΡΟ | 120 cm

122 | ΕΚΡΟΥ | 120 cm

158 | ΩΧΡΑ | 120 cm

195 | ΚΑΦΕ | 120 cm

127 | ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ | 120 cm

121 | ΚΡΕΜ | 120 cm

101 | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | 120 cm

173 | MΠΛΕ | 120 cm

776 | ΓΚΡΙ ΤΟΥΙΝΤ | 120 cm

100 | ΜΠΕΖ | 120 cm

182 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 120 cm

102 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | 120 cm

112 | ΓΡΑΦΙΤΗΣ | 120 cm
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R794 | 120 cm R793 | 120 cm R094 | 120 cm
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272 | 120 cm

700 | 120 cm

085 | 120 cm
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227 | 120 cm

083 | 120 cm

701 | 120 cm
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218 | 120 cm

274 | 120 cm

221 | 120 cm
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707 | 120 cm

809 | 120 cm

051 | 120 cm
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086 | 120 cm

054 | 120  cm

062 | 120 cm
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061 | ΛΕΥΚΟ -  ΓΚΡΙ

252 | ΕΚΡΟΥ -  ΜΠΕΖ

055 | ΛΕΥΚΟ -  ΚΙΤΡΙΝΟ

630 | ΕΚΡΟΥ -  ΩΧΡΑ

012 | ΛΕΥΚΟ -  ΚΟΚΚΙΝΟ

166 | ΓΑΛΑΖΙΟ -  ΜΠΛΕ

830 | ΛΕΥΚΟ -  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

017 | ΛΕΥΚΟ -  ΜΑΥΡΟ
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* Το παρόν ύφασμα εξυπηρετεί μονο δειγματισμό, ενδέχεται να μην υπάρχει.

RECACRIL ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο Recacril

Σύνθεση
100% Ακρυλικό ύφασμα κατασκευασμένο 

με νήμα βαμμένο στη μάζα

Πλάτος 120 cm (Standard)

Βάρος 290 g/m2 +5%

Φινίρισμα
Ειδικό φινίρισμα για τέντες. Αλέκιαστο, 

άσηπτο και αδιάβροχο

Water Column >300 mm (ISO 811/81)

Aπώθηση του λαδιού 5

Aπώθηση του νερού 5

Αντοχή σε εφελκυσμό - Warp 125 daN / 5 cm +5%

Αντοχή σε εφελκυσμό - Weft 70 daN / 5 cm +5%

Αντοχή σε σχίσιμο - Warp 3 daN + 10%

Αντοχή σε σχίσιμο - Weft 3 daN + 10%

Standard μήκος ρολού 60 m / 65,64 yds
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υφάσματα:  Βαρέως τύπου
Διαπερατότητα στο φως:  Μέτρια

Σύνθεση: 15% πολυεστερική & 85% pvc
Φάρδος:  3.00m

Εφαρμογή:  Πολλαπλές εφαρμογές
για εσωτερική & εξωτερική χρήση
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H σύγχρονη τάση στα συστήματα σκίασης.

Οι ρολλοκουρτίνες και τα μεταλλικά ή ξύλινα στόρια αποτελούν μια φρέσκια και 
παράλληλα εύχρηστη πρόταση στον χώρο της εσωτερικής σκίασης.

Το κύριο χαρακτηριστικό τους η απλότητα και η φινέτσα.

Υφάσματα απλής κατηγορίας dim out, υφάσματα πλήρους συσκότισης και διάτρητα 
μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη για σκίαση, είτε με χειροκίνητους είτε με 
ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς.

Τα μεταλλικά στόρια διατίθενται σε ποικιλία χρωμάτων κ σχεδιών εξασφαλίζοντας 
το δικό σας στυλ. Επίσης κατασκευάζονται και στόρια με διάτρητα φύλλα 
αλουμινίου, τα οποία προσφέρουν ένα απαλό διάχυτο φως.

Οι ξύλινες περσίδες προσδίδουν στο χώρο υψηλή αισθητική, ζεστασιά και 
απαράμιλλο στυλ, προσφέροντας παράλληλα και προστασία από το φως του ήλιου.
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ΑD1* ΑD13

ΑD20

ΑD27

ΑD2*

ΑD14 ΑD21

ΑD30

ΑD3*

ΑD17*

ΑD23 ΑD31

ΑD6

ΑD18

ΑD26

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υφάσματα:  Ελαφρού Τύπου
Διαπερατότητα στο φως:  Μέτρια

Σύνθεση:  100% Πολυεστερική
Φάρδος:  2.00m, 2.50m*

Εφαρμογή:  Ρόλλερ - Πάνελ

interior
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Η1

Η6Η5

Η10

Η2

Η7

Η3-7

Η3

Η8

Η4

Η9

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υφάσματα:  Βαρέως τύπου
Διαπερατότητα στο φως:
Καμία / Πλήρης συσκότισης του χώρου
Σύνθεση:  100% Πολυεστερική
Φάρδος:  2.50m
Εφαρμογή:  Ρόλλερ - Πάνελ

interior
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ID1*

ID5

ID2*

ID6

ID3

ID7

ID4*

ID8

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υφάσματα:  Βαρέως τύπου
Διαπερατότητα στο φως:  Μέτρια

Σύνθεση:  22% Πολυεστερική 
& 78% PVC

Φάρδος:  3.00, 2.00-2.50*
Εφαρμογή:  Ρόλλερ - Πάνελ

interior
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ΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

ΣΤΟΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ

Μονόχρωμα  Φάρδος: 16 & 25 mm  /  Φορά: Οριζόντια

7-01 7-56

632000

7-125

642000

7-130

772085

7-172

772095

Διάτρητα  Φάρδος: 25 mm / Φορά: Οριζόντια

Εμπριμέ (όψη ξύλου)  Φάρδος:  25 mm / Φορά: Οριζόντια

01 02 03 04 05 06

Φάρδος : 25 mm / Φορά : Οριζόντια
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Ομπρέλα Ενισχυμένου Τύπου 
με νεύρα εντός ακτίνας και  
λάμες στήριξης

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ:  2.00 / 2.50 / 3.00 / 3.50 / 4.00

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ:  2χ2 / 2.5χ2.5 / 3χ3 / 3.5χ3.5 / 4χ4 / 5x5

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ: 3.5x3.5 / 4x4 / 4.5x4.5 / 4x5 / 5x5

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΕΣ: 4x3 / 4x3 / 2.2x3

Μεταφερόμενη ΒάσηΣταθερή ΒάσηΈμβολο Άνοιγμα  - Κλείσιμο
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Υφάσματα πολυεστερικά μονής επίστρωσης 100% πολυεστερικά Περλέ 100% πολυεστερικό

Υφάσματα πολυεστερικά διπλής επίστρωσης   100% πολυεστερικά

Υφάσματα ακρυλικά

099 - Λευκό

Εκρού - Μπλε

Εκρού - Εκρού / Εκρού - Λευκό

Εκρού - Γκρι*

173 - Μπλε

122 - Εκρού

Λευκό - Λευκό

Κρεμ - Κρεμ

Εκρού - Κρεμ* Εκρού - Περλέ

102 - Κυπαρισσί

121 - Μπεζ

Εκρού - Κυπαρισσί

Τέρα - Τέρα

123 - Γκρι

177 - Μπορντώ

Εκρού - Πορτοκαλί

Εκρού - Μπορντώ

103 - Μαύρο

*Εξωτερική πλευρά ομπρέλας: μόνο Εκρού

BCN      1886

BCN      1886

Εμπριμέ

Σέριφος Αύρα Μαίανδρος Έλλη

Εξωτερική πλευρά ομπρέλας: μόνο Εκρού
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλαστικό 650gr/m2

Γυαλιστερό με επιπλέοv επίστρωση 
Glossy Over Coated
Φάρδος: 2,5 m
Μήκος Ρολού: 50 m
100% Αδιάβροχο
Εκτυπώσιμο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλαστικό 860gr/m2

Λάκα διπλής επίστρωσης πάνω-κάτω  
(Lacquered Over Coated)
Φάρδος: 2,5 m
Μήκος Ρολού: 50 m
100% Αδιάβροχο
Εκτυπώσιμο υψηλής απόδοσης 
Παρέχει πλήρη συσκότιση

PVC

PVC BLACK OUT

P1 | Λευκό

Λευκό

P5 | Πράσινο

P9 | Γκρι σκούρο

P2 | Εκρού

Εκρού

P6 | Μπλε

P10 | Μαύρο

P3 | Μπεζ

Κρεμ

P7 | Καφέ

P4 | Πορτοκαλί

P8 | Γκρι ανοιχτό
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Kάλυψη εξωτερικού χώρου με διάφανη ζελατίνα σε κασετίνα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση: PVC
U.V προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
Αντιθαμπωτικό (PHR 0.2) για να μην θαμπώνει σε βάθος χρόνου
Φάρδος: 1,37 & 1,50 m
Μήκος Ρολού: 30 m
Πάχος: 0.8 mm
Βάρος: 450gr / m2

ΔΙΑΦΑΝΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑ
SUPER GLASS CREAR
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Οι πέργκολες προσθέτουν αρχιτεκτονική ομορφιά, λειτουργικότητα αλλά και 
προστασία από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Μπορείτε να εφαρμόσετε τα 
τεντόπανά μας, πολυεστερικά ή ακρυλικά σε ξύλινες και μεταλλικές πέργκολες  
για σκίαση με στυλ.

ΠΕΡΓΚΟΛΑ
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Ν. Μονομάτι  Αχαρνές, 13677, Αθήνα
Τ: 210 2460755, 210 2466022, 210 2467302

F: 210 2466232, 210 2447232 
info@soltex.gr - www.soltex.gr

Αποκλειστική διάθεση:
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